
+375.29.627.4747  ·  www.acrylicaquarium.ru 01

ИНСТАЛЛЯЦИЯ АКВАРИУМА В НЕСУЩУЮ СТЕНУ
Руководство действительно для пресноводного аквариума из литого акрила 
(оргстекла) при сквозной встройке в стену  глубиной  > 350mm.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Обратитесь в Строительный комитет вашего района для получения 
разрешения на производство строительных работ. 

ДЛЯ УСПЕШНОГО РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ПОНАДОБЯТСЯ:

•	 Квалифицированный строитель;
•	 Швелер;
•	 Влагостойкий г/к;
•	 Профиль;
•	 Штукатурка;
•	 Нивелирующий раствор;
•	 Розетки брызгозащищенные 5шт;
•	 Трубопровод;
•	 Водопроводный кран;
•	 Канализационный слив с заглушкой;
 
 
 

•	 Мебельный портал;
•	 Багетная рама;
•	 Аквариум, изготовленный на заказ;
•	 Световой короб ПВХ;
•	 Брызгозащищенный светильник;
•	  Внешний фильтр;
•	 Дополнительные шланги для фильтра;
•	 Термостат;
•	 Компрессор KIT;

!
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ АКВАРИУМА В НЕСУЩУЮ СТЕНУ
Руководство действительно для пресноводного аквариума из литого акрила 
(оргстекла) при сквозной встройке в стену  глубиной  > 350mm.

ВВЕДЕНИЕ

Нет ничего сложного в инсталляции аквариума на просвет в несущую стену. Главное – 
хорошо подготовиться. При этом желательно проводить работы на стадии строительства 
или ремонта помещения места монтажа.
Не отчаивайтесь, если нет возможности подвести водопровод и канализацию – это не 
панацея; тем более что при подмене воды вам в любом случае придется использовать шланг 
для вентиляции и чистки грунта. При обычном сливе воды вся грязь останется в песке. 
Водопровод и канализация, само собой прибавляют удобства обслуживания, но, в конце 
концов, чисткой аквариума чаще занимается профессиональная служба, которая отлично 
справляется и подручными средствами.
Эта инструкция может быть использована и для монтажа аквариума из силикатного стекла, 
при условии установки дополнительной прокладки между дном аквариума и поверхностью 
ниши. В качестве прокладки может подойти лист пропитанной фанеры толщиной не меньше 
20 мм плюс лист вспененного ПВХ 8-10мм.
По ряду технических требований это руководство не подходит для встройки морского 
аквариума в стену. Для морских аквариумов нами разработана специальная инструкция  
(смотрите в разделе инжиниринг). 

ПРИСТУПИМ

Для начала нарисуйте на стене «окно» будущего аквариума, которое наиболее удовлетворяет 
вашим запросам и не нарушает дизайн обоих помещений. Определите второстепенное 
помещение для мебельного портала (с этой стороны будет осуществляться обслуживание 
аквариума) и главное помещение для дизайна «окно в море». Нижняя точка аквариума 
не может быть ниже 90см от чистого пола т.к. по идее одна из сторон условно является 
картиной на стене. После того как вы нашли нужный размер «окна», прибавьте к высоте 
будущей ниши минимум 30 см для обслуживания аквариума и установки осветительного 
оборудования.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Красивой пропорцией остекления может стать «золотое сечение», которое 
принято считать наиболее гармоничным для визуального  восприятия.
Калькулятор « золотого сечения» вы найдете в разделе декорирование.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- обратитесь в конструкторское бюро для создания инженерного решения и утверждения 
проекта ниши в несущей стене!
- следите за соблюдением размерности ниши, вплоть до диагоналей. Стена должна быть 
идеально ровной, а ниша не может иметь отклонений от горизонта.
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ИНСТАЛЛЯЦИЯ АКВАРИУМА В НЕСУЩУЮ СТЕНУ
Руководство действительно для пресноводного аквариума из литого акрила 
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ШАХТА

Шахта для укладки шлангов внешнего фильтра не должна быть меньше чем 70х70 мм. 
Для аквариумов более 600 литров: 100х100 мм.
Высота шахты должна превышать высоту верхней границы аквариума не меньше чем 
на 15–20 см, т.е. при метровой высоте аквариума высота шахты составит 115–120 
см.
Облагородьте шахту штукатуркой и покраской; в противном случае после каждой 
чистки фильтра из шахты будет сыпаться красная кирпичная пыль.

НИША ДЛЯ ВНЕШНЕГО ФИЛЬТРА:

Размер ниши для внешнего фильтра напрямую зависит от его модели и литража 
аквариума. Понятно, что чем больше аквариум, тем крупнее и мощнее потребуется 
фильтр. Минимальная ниша для небольшого аквариума в 300–500 литров составит: 
ДхШхВ 35х30х65 см.
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ФАЛЬШСТЕНА

Относится к строительным работам и изготавливается из влагостойкого гипсокартона 
и конструкционного профиля. Фальшстена предназначена для более яркого выражения 
эффекта со стороны «окно». Она скрывает сервисную зону и служит продолжением 
стены. После установки штукатурится с применением армирующих сеток во избежание 
появления трещин в местах сопряжения со стеной.
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ЭЛЕКТРИКА

Правильно всю электрику аквариума вывести на отдельный автомат в щитке т.к. 
при вашем длительном отсутствии (отпуске) основные агрегаты аквариума (фильтр, 
компрессор и иногда термостат) должны оставаться работать в дежурном режиме по 
примеру холодильника.

В нише для фильтра на высоте не меньше 30см установите 2 розетки 220 В. 
Оборудование: внешний фильтр и компрессор (аэратор) – максимальная нагрузка до 
100 Вт.

В основной нише в области светового бокса под потолком установите три 
брызгозащищенные розетки IP54  220 В, две из которых – для постоянно работающего 
оборудования (термостат, дополнительное оборудование, например автокормушка) 
с максимальной нагрузкой 400 Вт. И одна розетка*, управляемая  выключателем на 
стене для включения/выключения освещения аквариума. Максимальная нагрузка при 
использовании пары ламп DC протокола Т5 – 160 Вт.

*Розетка освещения может управляться с «умного дома» или димирующего 
выключателя.
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Руководство действительно для пресноводного аквариума из литого акрила 
(оргстекла) при сквозной встройке в стену  глубиной  > 350mm.

САНТЕХНИКА:

Для удобства обслуживания аквариума мы рекомендуем подвести к аквариуму 
водопровод (горячая + холодная вода) и канализацию 32-50 мм.

Носик крана водопровода должен давать возможность насадить на него шланг для 
чистки декораций внутри аквариума под давлением.

Вывод канализации может иметь диаметр 32-50 мм и высоту от 5 до 15см. 
Дальнейшее подключение к самому аквариуму, как правило, осуществляет фирма, 
изготавливающая аквариум на заказ.
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ТРЕБОВАНИЯ К АКВАРИУМУ:

Аквариум должен быть идеально ровным, не иметь изъянов и царапин на стекле, 
впрочем, большинство последних несложно отполировать с акриловой поверхности.

Боковые стенки аквариума рекомендуется зашить фоном (изнутри), например, черным 
акриловым листом или покрасить снаружи полиуретановой краской темных тонов.

Для устранения испарения воды аквариум следует накрывать стеклами, которые 
должны иметь специальные вырезы для подвода коммуникаций. Если вы хотите 
увеличить влажность в помещении, не применяйте покровные стекла, – в этом случае 
мебельный портал нужно специально подготавливать для условий конденсата и 
повышенной влажности.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для монтажа аквариума из силикатного стекла потребуется прокладка между 
аквариумным дном и поверхностью ниши. Материал для прокладки – лист 
фанеры толщиной от 20 мм и лист вспененного ПВХ 8-10мм.
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СВЕТОВОЙ БОКС:

Сервисный ПВХ–бокс для защиты ниши и мебели от брызг, а так же для монтажа 
осветительного оборудования. Изготавливается из конструкционного ПВХ.
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БАГЕТНАЯ РАМА:

Как правило, устанавливается со стороны главного интерьера.
Требования к багету: должен маскировать швы аквариума и сопряжения аквариума 
со стеной, зону испарения воды. Багетная рама может крепиться непосредственно к 
аквариуму.
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(оргстекла) при сквозной встройке в стену  глубиной  > 350mm.

МЕБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ:

Для надежности всех сопряжений он изготавливается по факту монтажа аквариума, или 
при точном соблюдении чертежей проекта параллельно с аквариумом. Рекомендуемый 
материал MDF + шпон или MDF крашенный. На рисунке дизайн условный, в вашем 
(частном) случае возможно множество вариантов исполнения.

* Вы можете выбрать шпон или покраску по RAL в разделе мебель.

Условный выключатель освещения в аквариуме.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ УСЛОВНОЙ 
ИНСТАЛЛЯЦИИ:

Несущая кирпичная стена толщиной 40 см;
Размер ниши дл.выс.шир. 200x130x40см;
Размер ниши для фильтра: 40x65x30см;
Размер шахты для прокладки шлангов фильтра: 
10x10 см;
Размер аквариума: 198x100x40 см;
Объем аквариума:  670 литров;
Видимая часть остекления аквариума:  90 см;
Размер светового бокса: 198x29x34 см.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ТМ AquaDreams,Art ®
www.acrylicaquarium.ru 
Е-маил: aquadreamsart@mail.ru
Тел.   +375296274747
Факс: +375172274747
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1. 	 Шахта;
2. 	 Ниша для фильтра;
3. 	 Фальшстена;
6. 	 Водопроводный кран;
7. 	 Канализация;
8. 	 Аквариум;
11. 	Световой бокс;
12. 	Багетная рама;
13. 	Мебельный портал.
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